
1 x 8’’
1 x 1,5’’ annulaire
Directivité 100° axisymétrique
250 Watts AES / 500 Watts Program 
Passive

Enceinte coaxiale Point Source 
Diffusion façade

Retour de scène  
Diffusion "Lip fill" 

Théatre, TV, Conférence

MDC8 est une enceinte polyvalente compacte destinée à la diffusion en façade ou retour de scène.

Elle est équipée d’un haut-parleur coaxial combinant un haut-parleur basse de 8"/ bobine 2.5" et un moteur 
aigu annulaire de 1,5".
La directivité ainsi obtenue est de 100° axisymétrique.

Le profil de l’ébénisterie permet 2 angles d’utilisation en retour de scène : 55° et 35°. 
Son embase 35mm pour pied permet un placement droit (0°) ou incliné (-7,5°).
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Bande passante (-10dB)

Niveau SPL Max. continu (bruit rose IEC)

Transducteurs

Puissance & impedance

Dimensions 

Poids

Finition 

Connecteurs

Accessoires

60Hz—20KHz

Preset FRont : TBA

Preset MONitor : TBA

LF : 8’’ ferrite / bobine 2,5’’

HF : 1,5'' néodyme  / annulaire

LF : 250 Watts AES / 8 Ω 

HF : 60 Watts AES / 8 Ω

Hauteur  448 mm

Profondeur  278 mm

11Kg

Peinture noire / grille métal gris anthracite
Blanc RAL9010 en option

2 x Speakon NL4

Embase 35mm intégrée, double position (0°, -7,5°) 

Lyre Verticale articulée en option

Lyre Horizontale articulée en option

Prédisposition 4 x inserts M10 pour accrochage

Directivité (-6dB) 100°  Axisymétrique

Largeur  278 mm
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